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تراکمیچیلرهای
اسکروتراکمیچیلرهایفنیمشخصات
انرژیمصارفمیزان

جذبیچیلرهای
مستقیمشعلهجذبیچیلرهایفنیمشخصات
انرژیمصارفمیزان

اولیههایهزینه

جاریهایهزینه

اولیههایهزینه
جاریهایهزینه

عناوین

:مقایسه فنی

مقایسه اقتصادی:

مقایسه نتایج:



1000و50،100،150،200،400،600،800ظرفیتهایبینمقایسهاین
.باشدمیآموزشیوخانگیبخشدودرتبرید،تن

گرمایشسیستممتعلقاتهایهزینهاولیه،هایهزینهمحاسبهدر
(Chilled)سردآبسیرکولاسیونهایپمپومصرفیگرمآبساختمان،

گرفتهظرندرسیستمدوبیناشتراکدلیلبهساختمانسرمایشسیستم
.شودنمی

دهسازنکارخانهکاتالوگدرموجودفنیمشخصاتبراساسهامقایسهاین
.باشدمیدستگاهها

تشرکتولیدیمحصولاتازدوهرمقایسهموردتراکمیوجذبیچیلرهای
بهجذبیچیلرهایوتراکمیچیلرهایزمینهدرکهبودهژاپنهیتاچی
.استیافتهدستدنیاروزتکنولوژیبالاترین

:فرضیات



فیتظراساسبربامتاموتورخانهفاصلهومساحتمورددرساختمانشرایط
ظرندرثابتچیلرنوعدوهرازاستفادهبرایوبودهمفروضنظرموردهای

.شودمیگرفته
خنکبرجوکندانسوربینکنندهخنکآبمسیربهمربوطبخشهایجزبه

،کنندهخنکآبهایپمپ،کنندهخنکبرجشاملکننده
برجتاچیلرارتباطیمسیرهایوهاپمپاینبهمربوطتجهیزات

بخشسایرآن،بهمربوطمسیرهایوگیرسختیهمچنین،کنندهخنک
خواهدانیکسسیستمدوبینتراکمییاجذبیچیلرازاستفادهصورتدرها

نظردرموارداینتنهاجاریواولیههایهزینهمقایسهدربنابراین.بود
.شودمیگرفته

:فرضیات



:فرضیات
چیلر

تجهیزات غیر مشترک
تجهیزات مشترک



 اسکروآبیچیلر تراکمی

کمپرسورTwin Screw با
تهسیستم کنترل ظرفیت پیوس

 2/5ضریب عملکرد

 یصفحه ااستفاده از مبدل حرارتی

:ویژگیهای چیلرهای تراکمی اسکرو

:مقایسه فنی



:ویژگیهای چیلرهای تراکمی اسکرو

:مقایسه فنی



صدای کم

لرزش کم
جریان یکنواخت مبرد
 ضریب اطمینان بالا و طول

عمر طولانی

:ویژگیهای چیلرهای تراکمی اسکرو

:مقایسه فنی



ظرفیت
تن )

(تبرید

دبی آب 
سرد

(m3/h)

دمای ورود 
و خروج 
آب سرد

(c)

ر افت فشا
آب سرد
(Kpa)

دبی آب 
خنك 
کننده 
(m3/h)

دمای 
ورود و 

خروج آب 
خنك 

(c)کننده

ر افت فشا
آب خنك 

K)کننده

pa)

مصرف 
آب برج 
خنك 
کننده

(m3/h)

503112-7313/3735-30365/0

1001/6112-7433/7435-30621

1502/9112-7301/11035-303538/1

2001/12212-7451/14735-30618/1

4002/24412-7452/29435-30616/3

6003/36612-7453/44135-30614/5

8004/48812-7454/58835-30612/7

10005/61012-7455/73535-30619

:مشخصات فنی چیلر های تراکمی اسکرو



تجهیزات غیر مشترک(تن تبرید)ظرفیت 
مصرف کننده انرژی 100080060040020015010050

7276/1852/4368/2904/1451/1108/767/36
وان ت)چیلرتراکمی اسکرو 

(  مورد نیاز کمپرسور
(Kw)

5/27225/16115/57/32/25/1
برج خنک کن چیلر 

(مصرف فن برج)تراکمی 
(Kw)

5/37305/22155/7445/1
پمپ های سیرکولاسیون
آب خنک کننده چیلر 

(Kw)

7926/6332/4758/3164/1588/117837/39
مجموع مصارف انرژی 

(Kw)الکتریکی 

:تراکمی اسکرو چیلریزان مصرف انرژی الکتریکی م



:ویژگیهای چیلرهای جذبی

:مقایسه فنی

چیلر جذبی

از نظر ماده جاذب

نوع ژنراتوراز نظر 

جذبی با لیتیم بروماید

Single Effect

Double Effect

آمونیاکی

آب گرم

آب داغ

بخار

شعله مستقیم

جذبی جامد

COP=1.13



:ویژگیهای چیلرهای جذبی

:مقایسه فنی



ظرفیت
تن )

(تبرید

دبی آب 
سرد

(m3/h)

دمای 
ورود و 

خروج آب 
 (c)سرد

ر افت فشا
آب سرد
(Kpa)

دبی آب 
خنك 
کننده

(m3/h)

دمای ورود 
و خروج آب 

خنك 
 (c)کننده

ر افت فشا
آب خنك 

کننده
(Kpa)

مصرف 
آب برج 
خنك 
کننده 
(m3/h)

505/275/12-7567/4538-327191/0
100555/12-7424/9138-327783/1

1507/9012-7841505/37-32663

20012712-7452105/37-32882/4

4009/24112-71164005/37-321118

60038112-7686305/37-321036/12

8008/48312-7588005/37-329116

10008/60412-710110005/37-3213520

:جذبی شعله مستقیم مشخصات فنی چیلر های 



تجهیزات غیر (تن تبرید)ظرفیت 
مشترک مصرف 
کننده ی انرژی 100080060040020015010050

4/226/208/161/1064/55/331/2
چیلر جذبی شعله 

(Kw)مستقیم

5/75/55/55/55/57/37/35/1
برج خنک کن چیلر

(Kw)جذبی

110554530155/75/52/2

پمپ های 
سیرکولاسیون آب 
خنک کننده چیلر

(Kw)

9/1391/813/676/455/266/167/1401/6
مجموع مصارف انرژی 

(Kw)الکتریکی

میزان مصرف گاز 7/3205/2562021283/671/48375/18
(m3/hr)

:میزان مصارف انرژی الکتریکی و گاز مصرفی سیستم جذبی شعله مستقیم 



:مقایسه  اقتصادی

هزینه های اولیه

های جاریهزینه

هزینه ی دستگاه چیلر

هزینه ی تجهیزات غیر مشترک در چیلرها

هزینه ی ایستگاه تقلیل فشار

هزینه ی پست برق

(برق و گاز)هزینه های انرژی

(دیماند)بهای قدرت 

هزینه ی آب مصرفی دستگاه ها

هزینه های تعمیر و نگهداری



:غیرمشترک درچیلرهای تراکمیتجهیزات



:غیرمشترک درچیلرهای جذبی شعله مستقیمتجهیزات



هزینه پست برق هزینه ایستگاه تقلیل فشار 

:هزینه ایستگاه تقلیل فشار و پست برق

400تا 160مصرف گاز 
مترمکعب بر ساعت

1000تا 400مصرف گاز 
مترمکعب بر ساعت

تا1000مصرف گاز 
مترمکعب بر ساعت2500

ریال99.000.000

ریال181.500.000

ریال387.750.000

مصرف برق کمتر از 
کیلو وات200

ریال240.000.000

مصرف برق بیشتر از
کیلو وات200

ریال310.000.000



:تعرفه بهای برق



:تعرفه بهای برق

مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی

آموزشیمصارف 



:تعرفه بهای گاز



:تعرفه بهای گاز



:تعرفه بهای آب ساختمانهای مسکونی



:تعرفه بهای فاضلاب ساختمانهای مسکونی



:تعرفه بهای آب ساختمانهای آموزشی



:تعرفه بهای فاضلاب ساختمانهای آموزشی



:هزینه تعمیر و نگهداری

(مجموع هزینه های چیلر و تجهیزات غیرمشترک)هزینه های اولیه نیم درصددر هر ماه 



مصارف آموزشی

مصارف خانگی

:محاسبه بهای برق مصرفی

     





24
قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت30010600415010

(ریال)برق سه فاز 
5/287

قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت
(ریال)برق سه فاز 

     





24
1501030047510 75/143



:فرضیات محاسبه بهای آب، برق و گاز مصرفی

.تخفیف داشته باشد% 20بهای گاز مصرفی در تابستان 

.افزایش داشته باشد% 20بهای برق مصرفی در تابستان 

.در شبانه روز کار کنند% 70چیلرها با ظرفیت متوسط 

% 2و چیلرهای جذبی % 25/1میزان آب جبرانی مورد نیاز چیلرهای تراکمی 
.حجم آب در گردش برجهای خنک کن در نظر گرفته شده اند



ظرفیت دستگاه
تن تبرید

قیمت دستگاه 
(ریال)چیلر 

قیمت کل 
تجهیزات غیر 

(ریال)مشترک 

بهای پست برق و
فضای مورد 

(ریال)نیاز

50561.500.000160.928.0000

100866.000.000185.747.000760.000.000

1501.640.000.000239.268.500760.000.000

2001.840.000.000260.111.500760.000.000

4003.680.000.000520.223.000760.000.000

6005.520.000.000780.334.500760.000.000

8007.360.000.0001.040.446.000760.000.000

10009.200.000.0001.300.557.500760.000.000

:تراکمی اسکروهایهزینه های اولیه چیلر

(ریال)مجموع 

722.428.000

1.811.747.000

2.639.268.500

2.860.111.500

4.960.223.000

7.060.334.500

9.160.446.000

11.260.557.500



اه قیمت دستگظرفیت
(ریال)چیلر 

قیمت کل 
تجهیزات غیر

مشترک 
(ریال)

اه بهای ایستگ
و تقلیل فشار

فضای مورد 
(ریال)نیاز

بهای پست 
برق و فضای 

مورد 
(ریال)نیاز

1.110.000.000173.045.00000تن تبرید50

1.400.000.000220.324.5000760.000.000تن تبرید100

2.160.000.000226.111.500549.000.000760.000.000دتن تبری150

2.470.000.000311.201.000549.000.000760.000.000دتن تبری200

3.660.000.000466.235.000631.500.000760.000.000دتن تبری400

5.000.000.000719.041.000631.500.000760.000.000دتن تبری600

6.970.000.0001.188.281.000837.750.000760.000.000دتن تبری800

8.050.000.0001.510.360.000837.750.000760.000.000دتن تبری1000

:جذبی شعله مستقیمهایهزینه های اولیه چیلر

(ریال)مجموع 

1.283.045.000

2.380.324.500

3.695.111.500

4.090.201.000

5.517.735.000

7.110.541.000

9.756.031.000

11.158.110.000



:مقایسه هزینه های اولیه چیلرهای تراکمی اسکرو و جذبی شعله مستقیم 

0

2

4

6

8

10

12

50 100 150 200 400 600 800 1000

USRT

ال
ری

د 
ار

لی
می

Screw Absorption



(ریال)بهای قدرت 

بخش آموزشیبخش خانگی

125006.000

3062514.700

3458316.600

5520826.500

9500045.600

14020867.300

16895881.100

291458139.900

(ریال)بهای قدرت 

بخش آموزشیبخش خانگی

8270839.700

17291783.000

245417117.800

330.000158.400

660.000316.800

990.000475.200

1.320.000633.600

1.650.000792.000

:(دیماند)جاریهزینه های

چیلر جذبیچیلر تراکمی اسکرو

ظرفیت
(تن تبرید)

50

100

150

200

400

600

800

1000



ظرفیت دستگاه
(تن تبرید)

(ریال)هزینه تعمیر و نگهداری 

چیلرهای جذبی شعله مستقیمچیلرهای تراکمی اسکرو

5036121406415225

10052587358101623

150939634311930558

2001050055813906005

4002100111520631175

6003150167328595205

8004200223040791405

10005250278847801800

:(تعمیرات و نگهداری)جاریهزینه های
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:(تعمیرات و نگهداری)جاریهزینه های



(ریال)چیلرهای جذبی شعله مستقیم(ریال)چیلرهای تراکمی اسکرو
ظرفیت

گازآببرقآببرق

6.903.0361.360.8001.043.2802.488.63124.187.200تن تبرید50

14.432.0402.7216002.556.0364.973.99650.294.400تن تبرید100

20.483.0643.810.2402.886.4088.164.80065.958.720دتن تبری150

27.542.5924.898.8804.607.82011.430.72093.053.760دتن تبری200

55.085.1849.797.7607.928.92821.772.800178.713.600دتن تبری400

82.627.77614.696.64011.702.12434.292.160283.142.400دتن تبری600

110.170.36819.595.52014.101.66843.545.600360.052.800دتن تبری800

137.712.96024.494.40024.325.81254.432.000450.651.840دتن تبری1000

:در ساختمانهای مسکونی( گازو برق، آب)جاریهزینه های
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:در ساختمانهای مسکونی( آب)جاریهزینه های



(ریال)چیلرهای جذبی شعله مستقیم(ریال)چیلرهای تراکمی اسکرو
ظرفیت

گازآببرقآببرق

3.451.518504.000521.640921.715559.4400تن تبرید50

7.216.0201.008.0001.278.0181.842.22111.188.800تن تبرید100

10.241.5321.411.2001.443.2043.024.00014.545.440دتن تبری150

13.771.2961.814.4002.303.9104.233.60020.351.520دتن تبری200

27.542.5923.628.8003.964.4648.064.00038.707.200دتن تبری400

41.313.8885.443.2005.851.06212.700.80061.084.800دتن تبری600

55.085.1847.257.6007.050.83416.128.00077.565.600دتن تبری800

68.856.4809.072.00012.162.90620.160.00096.979.680دتن تبری1000

:ساختمانهای آموزشی( گازو برق، آب)جاریهزینه های



ظرفیت دستگاه
(تن تبرید)

(ریال)مجموع هزینه های جاری 

مچیلرهای جذبی شعله مستقیچیلرهای تراکمی اسکرو

5011.958.68434.146.836

10022.585.29265.956.680

15033.935.06488.975.069

20043.272.030123.053.513

40086.544.060229.141.503

600129.816.090357.872.097

800173.088.120458.660.431

1000216.360.150577.502.910

:جاری ساختمانهای مسکونیهزینه هایمجموع 



چیلرهای تراکمی اسکرو و جذبی شعله مستقیمجاریمقایسه هزینه های 
:در ساختمانهای مسکونی
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ظرفیت دستگاه
(تن تبرید)

(ریال)مجموع هزینه های جاری 

مچیلرهای جذبی شعله مستقیچیلرهای تراکمی اسکرو

507.607.35813.458.980

10013.565.75522.425.362

15021.166.87530.959.802

20026244.65440.821.535

40052.489.30852.842.439

60078.733.962108.299.167

800104.978.616141.616.939

1000131.223.270177.244.286

:جاری ساختمانهای آموزشیهزینه هایمجموع 



چیلرهای تراکمی اسکرو و جذبی شعله مستقیمجاریمقایسه هزینه های 
:در ساختمانهای آموزشی
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:مقایسه نتایج هزینه های جاری
تن تبرید، در چیلرهای جذبی به طور200تا 50در ظرفیت های هزینه اولیه

.  بیشتر از چیلرهای تراکمی می باشد50% میانگین 

تن تبرید، در چیلرهای تراکمی به طور 1000تا 400در ظرفیت های هزینه اولیه
در صورت استفاده از چیلرهای ) بیشتر از چیلرهای جذبی می باشد %8میانگین 

ای تراکمی سانتریفوژ یا چیلرهای با ظرفیت بالاتر و تعداد کمتر، هزینه ی اولیه چیلره
(.کمتر از جذبی خواهد شد

 در هر دو بخش مسکونی و آموزشی به مصرف آبدر چیلرهای جذبی هزینه ماهانه
امل قابل تبحران آبچیلرهای تراکمی است که با شرایط دو برابرطور میانگین 

می باشد و در صورت استفاده از چیلرهای تراکمی هوایی این مشکل بر طرف خواهد
.شد

 در چیلرهای تراکمی هزینه ماهانه مصرف برق در هر دو بخش خانگی و آموزشی به
.برابر چیلرهای جذبی است5/6طور میانگین 

:نتیجه گیری 



یمدو و نبه طور متوسط ساختمانهای مسکونیچیلرهای جذبی در هزینه های جاری
.برابر چیلرهای تراکمی اسکرو می باشد

میک ونیبه طور متوسط ساختمانهای آموزشیچیلرهای جذبی در هزینه های جاری
.برابر چیلرهای تراکمی اسکرو می باشد

تن تبرید، در چیلرهای 200تا 50در ظرفیت های هزینه ماهانه تعمیر و نگهداری
بیشتر از چیلرهای تراکمی می باشد%50جذبی به طور میانگین 

تن تبرید، در چیلرهای 1000تا 400در ظرفیت های هزینه ماهانه تعمیر و نگهداری
ز در صورت استفاده ا) بیشتر از چیلرهای جذبی می باشد%5تراکمی به طور میانگین 

نه تعمیرچیلرهای سانتریفوژ یا چیلرهای با ظرفیت بالاتر و تعداد کمتر، هزینه ی ماها
( .و نگهداری چیلرهای تراکمی کمتر از جذبی خواهد شد

:نتیجه گیری 



تعمیر و نگهداری

:نتیجه گیری 

 در صورت استفاده از سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت(CHP )       می توان از
.چیلرهای تراکمی استفاده نمود که راندمان بالاتری خواهد داشت

اد،با توجه به این که امکان تولید برق از روشهای متعددی نظیر انرژی خورشیدی، ب
ای وجود دارد لذا در صورت سرمایه گذاری در این زمینه ها، با استفاده از سیستمه... آب و 

.تراکمی، آلودگی های زیست محیطی را کاهش داد

ن بایستی از گاز به منظور تولید محصولات استفاده کرد و از صرفأ مصرف کردن آ
.خودداری نمود زیرا در صورت مصرف بی رویه، قابل تولید مجدد نمی باشد

 چون امکان خاموش کردن ...( آموزشی، اداری و )در ساختمانهای با کاربری منقطع
.  چیلرهای جذبی وجود ندارد، مصرف انرژی بالاتر از چیلرهای تراکمی می باشد



ابا تشکر از حضور شم


